TAKEX

La elecci—n de los profesionales de todo el mundo

Sensores de Seguridad <




Introduccion

Expertos en sistemas de seguridad

TAKEX se ha forjado un prestigio internacional gracias a la calidad, fiabilidad y prestaciones incomparables de sus

productos. Nuestro compromiso con los profesionales de la seguridad consiste, ante todo, en la calidad y la satisfaccion

del cliente.

Cuadro de caracteristicas de nuestros modelos de infrarrojos

Modelo

PR-1B
PR-5B
PR-10B
PR-11B

MW-50
COM-IN-50HF

PB-20TE
PB-30TK
PB-40TE
PB-50F
PB-IN-50HF
PB-60TE
PB-60TK
P B-IN-755W
PB-100TK
PB-100ST
PB-100F
PB-IN-100HF
PB-IN-100AT
PB-200F
PB-IN-200HF

) o
) 5
S < 3
Reflexi—n directa -
Reflexi—n plespejo -
Reflexi—n p/espejo -
Reflexi—n p/espejo  11m
Microondas 50m
Combinado 50m
s haces 20m
Dos haces 30m
Dos haces 40m
Cuatro haces  50m
Cuatro haces 50m
Dos haces 60m
Dos haces 60m
Cuatro haces  75m
Dos haces 100m
Dos haces 100m
Cuatro haces 100m
Cuatro haces 100m
Doble dos haces 100m
Cuatro haces 200m
Cuatro haces 200m

5 afos de garantia en todos los productos

www.takex.com

Interior

5m
10m
15m

50m

50m

40m

60m

80m
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150m
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Seleccion de
frecuencias
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Doble modulacion
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Voltaje

10,5-22vCC

10,5- 26V CC
10,5-15vV CC

10,5- 30V CC

12-30vCC
12 -30vCC

10-30vCC
10-30vCC
10-30vCC
10-30vCC
10-30vCC
10-30vCC
10-30vCC
5-30vCC

10-30vCC
10-30vCC
10-30vCC
10-30vCC
10-30vCC
10-30vCC
10-30vCC

Soporte para
montaje a poste
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Sensores para exterior

Haces de infrarrojos activos

PB-30TK, 60TK y 100TK Barreras standards de 2 haces

(€ Cnm]

(Antipet y Antimasking por naturaleza)

PB-30TK

(Alcance: Exterior 30m)

(Alcance: Interior 60m)
PB-60TK

(Alcance: Exterior 60m)
(Alcance: Interior 120m)
PB-100TK

(Alcance: Exterior 100m)

[ |
|<— Distancia de proteccih —>|

(Alcance: Interior 200m) Modelo Sensor de haz fotoeléctrico
. Sistema de deteccin Barrera de Infrarrojos de 2 haces
Contacto desalida Salida de relZ de contacto seco: 1c
dealarma Tiempo de restablecimiento: Tiempo de deteccin +
reset alarma (@prox. 1 ~ 3s), 30V (CA/CC) 0,5A mix.
\oltaje 10V a 30VCC (sin polaridad)
CARACTHESTICAS Consumo 60mA a 80mA
¥ Haz doble con conexin AND y doble modulacin Tempemturmambiente | -25° Ca +60°C
. . s . L Instalacia Exterior, interior, muro/ torre/ poste/ ca—o
¥ Cubierta resistente a roc’o, escarcha y nieve / circuito AGC Opcional Cubierta poste, calefactor
¥ Salida para volt'metro Dimensiones (AnxAPr) | 73mm x 170mm x 70mm
¥ Proteccin contra la luz exterior hasta 50.000 lux Peso Transmisor. 3809 Receptor: 4009

PB-20TE, 40TE y 60TE Barreras inteligentes de 2 haces sincronizadosAntipet y Antimasking por naturaleza)

(€ Crm]

PB-20TE

(Alcance: Exterior 20m)
(Alcance: Interior 40m)
PB-40TE

(Alcance: Exterior 40m)
(Alcance: Interior 80m)
PB-60TE

(Alcance: Exterior 60m)

(Alcance: Interior 120m) Modelo

Sensor de haz fotoeléctrico

Sistema de deteccin

Barrera de Infrarrojos de 2 haces

Contacto de salida

Salida de relZ de contacto seco: 1c

dealarma Tiempo de restablecimiento: Tiempo de deteccin +
reset alarma (@prox. 1 ~ 3s), 30V (CA/CC) 0,5A mix.
CARACTERETICAS Voltaje 10va 30vCC 6in polaridad)
¥Intel|gente Consumo 55mA a 80mA
4 frecuencias de transmisin seleccionables Tlemtple’?furaamb'e"fe f;x tC a +_62 c ——
. . nstalacta erior, interior, muro/torre/pos ca—0
¥ . Haz dqble con conexH AND y dqble quulfa\cm Opcional Cubierta/Tapa poste, calefactor
¥Cub|erta resistente a roc'o, escarcha y nieve / Circuito AGC / Conector para voltmetro Dimensiones (AnxAPr) | 73mm x 170mm x 70mm
ProteccHa contra la luz exterior hasta 50.000 lux Peso Transmisor: 380g Receptor: 4009

PB-100ST Barrera standard de 2 haces en carcaza de 4 haces

(€ [Cnmo]

Transmisor

(Antipet y Antimasking por naturaleza)

Nota: 2 haces con la separaci—n de 4 haces .-,

--~""Ditmetro del haz
¢34mm -

Receptor

PB-100ST
(Alcance: Exterior 100m)

195mm

(Alcance: Interior 200m)

Modelo

; A
) i

Distancia de
proteccin 100m

Sensor de haz fotoeléctrico

Sistema de deteccH

Sistema de interrupcia simultfnea de 2 haces

Contacto desalida

Salida de relZ de contacto seco: 1c

CARACTERSTICAS de alarma Tiempo de restablecimiento: Tiempo de deteccin +
. . . i reset alarma (1 ~ 3s), 30V (CA/CC) 0,5A mix.
¥ Proteccin contra la luz exterior ¥ Proteccia contra la luz exterior Voltaje 10V a 30VCC @in polaridad)
¥ Doble modulacina hasta 50.000 lux Consumo 80mA
Cubierta resistente a escarcha, i ineacia-ptica giratori Temperaturaambiente | -25° Ca +60°C
¥ s . . ¥ Sistema de alineac tlca_glratorlo InstalaciA Exterior, interior, muro/torre/pose / ca—0
roco, nieve / Control de ganancia ¥ Barrera R de 2 haces de calidad a Opcional Cubierta poste, calefactor, carcasa
automitico / LED de atenuaci—n un precio ecorRmico Dimensiones (AnxAb®r) | 104mm x 300mm x 98mm
de sensibilidad Peso Transmisor: 1.200g Receptor: 1.200g

TAKEX (Area Latinoamericana & Caribe—a)
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Haces de i

Sensores para exterior

PB-50F 100F y 200F Barreras standards de cuatro haces

(€ Crm]

PB-50F
(Alcance: Exterior 50m)
(Alcance: Interior 100m)

PB-100F

(Alcance: Exterior 100m)
(Alcance: Interior 200m)
PB-200F

(Alcance: Exterior 200m) Modelo

nfrarrojos activos

(Antipet y Antimasking por naturaleza

Sensor de haz fotoelZctrico

(Alcance: Interior 400m) Sktema de detecain

Haz cutdruple inteligente de infrarrojo cercano
(de tipo directo)

Contacto desalida de

Salida de relZ de contacto seco: 1c

alarma Tiempo de restablecimiento: Tiempo de deteccia +
CARACTEHSTICAS retardo (@prox. 1,5s), 30V CA/CC) 1A mix.
. . . . \oltaje 10V a 30V CC (no polarizado)
¥ 4 hace£§|ncr9n|zados de gran potencia con doble modulacia Consumo 60mA 2 B5mA
¥ Tono de alineacth Temperaturaambiente | -25° Ca +60°C

Cubierta resistente a roc’o, escarcha, nieve / Control de ganancia automitico / Instalacia

Exterior, interior, muro/torre/pose / ca—0

Cubierta poste, calefactor, carcasa

104mm x 390mm x 98mm

Salida para volt'metro Ogicri;’;r?s'ion& b
¥Protecci—n contra luz exterior libre de problemas hasta 50.000 lux Peso

Transmisor: 1.200g Receptor: 1.300g

PB-IN-50HF, 100HF y 200HF Barreras inteligentes de cuatro haces sincronizados

® (€ evmgl

PB-IN-50HF
(Alcance: Exterior 50m)
(Alcance: Interior 100m)

PB-IN-100HF

(Alcance: Exterior 100m)
(Alcance: Interior 200m)
PB-IN-200HF

(Alcance: Exterior 200m)

(Antipet y Antimasking por naturaleza)

Sensor de haz fotoelZctrico

Haz cufdruple inteligente de infrarrojo cercano
(de tipo directo)

Salida de relZ de contacto seco: 1c
Tiempo de restablecimiento: Tiempo de deteccid +
retardo @prox. 1,5s), 30V CA/CC) 1A mix.

10V a 30V CC (no polarizado)

60mAa85mA

-35%C a +66%C

Exterior, interior, muro/torre/poste / ca—o

Cubierta poste, calefactor, carcasa

104mm x 390mm x 98mm

(Alcance: Interior 400m) Modelo
Sistema de deteccin
ARACTERST ;
C ) lCAS ) ) Contacto de salida de
¥ 4 haces sincronizados de gran potencia con doble modulacia alarma
¥ 4 frecuencias de transmisiA seleccionables Voliai
¥ Circuito de controlambiental / Potencia del haz seleccionable C%i’ﬁmo
¥Pre—alarma por malas condiciones atmosfZrica de propagaci—n Temperaturaambiente
Potencia del haz seleccionable Instalacta
Protecci—n contra luz exterior libre de problemas hasta 50.000 lux Opcional
Dimensiones (AnxAIxPr)
Peso

PB-IN-100AT Barrera inteligente antigateo

(€ [Cn]

PB-IN-100AT

( Alcance: Exterior 100m)
(' Alcance: Interior 200m)

Modelo

Transmisor: 1.200g Receptor: 1.300g

(Antipet y Antimasking por naturaleza

Sensor de haz fotoelZctrico

Sistema de deteccin

Sistema de interrupcin de haces de infrarrojo cercano

Salida de relZ de contacto seco: 1c
Tiempo de restablecimiento: 1,5's, 30V CA/CC) 1A
mix.

10V a 30V CC (no polarizado)

85mA

-35°Ca +66°C

Exterior, interior, muro/torre/poste

CARACTERSTICAS Contacto desalida de
5 . . . I
¥ Hazcutdruple, fotoelZctrico con sistema antigateo de alta seguridad aarma
¥ 4 frecuencias de transmisia seleccionables Voltaje
¥Pre—alarma por malas condiciones atmosfZricas de propagaci—n Consumo i
¥ Protecci—n contra luz exterior libre de problemas hasta 50.000 lux Tﬁgg@gﬂumamb'e”‘e
Sistema de tiempo de doble respuesta Opcional

Cubierta poste, calefactor, carcasa / ca—0

¥Cubierta resistente a roc’o, escarcha y nieve / Control automitico de ganancia Dimensiones (AnxAlxPr)

104mm x 390mm x 98mm

Peso

TAKEX

www.takex.com

Transmisor: 1.200g Receptor: 1.300g
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Sensores para exterior Haces de infrarrojos activos

PB-IN-755W Barrera inteligente de bajo Consumo (Antipet y Antimasking por naturaleza)

L (3

-
NOTA: Se cablea solo la salida de alarma NC del receptor al Panel
PB-IN-75SW de Control — Central de alarmas- Puede usarse aparte un
( Alcance: Exterior 75m) transmisor para la ransmisi—n de la alarma, convirtiZndolo

en un sistema — barrera totalmente inlambrica.

Modelo Sensor de haz fotoeléctrico de bajo consumo
Sistema de deteccin Haz inteligente de infrarrojo cercano (de tipo directo)
Contacto desalida Salida de relZ de contacto seco: 1c
It dealarma Tiempo de restablecimiento: Tiempo de deteccin +
CARACTE RlS'[ICAS i . retardo @prox. 2s), 30V (CA/CC) 1A mix.
J Haz fotoelzctrico de bajo consumo para aplicaciones con energ'asolar  \oitaje 5va 8V o 10Va30VCC (con polaridad)
. 4 frecuencias de transmisin seleccionables Consumo 6mA a 25mA

* Pre-alarma por malas condiciones atmosfZrica de propagaci—n. Cubierta ~ 1emperaturaambiente | -25°Ca +60°C

. s K . . InstalaciA Exterior, muro / poste / ca—0
resistente a roc’os, escarchas y nieve / Control automitico de ganancia Opcional Cubierta posts, calefac tor, carcasa

® Protecci—n contra luz exterior libre de problemas hasta 50.000 lux Dimensiones (AnxAIXPr) | 104mm x 390mm x 98mm

Nota:  Bater'acon panelsolar BA6SL) opcional Peso Transmisor. 1.200g Receptor: 1.300g

MW-50L/H , MW-100 AL/AH Microondas exteriores para 50/100 mts.

FC

/"—Modelo Sensor de microondas Tl

(PB-IN-50 — 100HF + MW-50HL — MW-100AL — AH) e Sistema de deteccia Microondas (potencia de irradiaci—n 8 mWw.) Ss B

Contacto desalida Salida de relZ de contacto seco: 1c N/Oy N/C

de alarma Accin del contacto: salida de tiempo de

interrupciA Capacidad del contacto: 30V
(CA/CC) 0,5A 0 menos

\oltaje 12Va 30V CC (in polaridad)

Consumo 50mA cada uno (transmisor/receptor) A

Temperaturaambiente | -25° Ca +60°C ]

b Instalacth Exterior, interior, muro/torre/pose / ca—0 y
i . Opcional Cubierta posterior de ca—o o

CARACTERISTICAS \\ Dimensiones (AnxAlxPr) | 112mm x 232mm x 102mm y rea de
® Sensor de microondas banda OKO de 50/100 mts punto a puntq. Peso Transmisor: 710g Receptor. 760g . gdetecc-‘m
® Tiempo de respuesta regulable ‘\ im-2m
e Excelente comportamiento en cualquier tipo de meteorolog’a s ol apf‘zx- e"de_'
o 2 frecuencias disponibles; alta y baja24,11/24,19 Ghz p/50m - 24,11/24, 17 p7IGOUL _____ -7 gzgé’:{]& ;,Orx
* Potencia de irradiaci—n 8 mW para ambos modelos »y = >

® (€ En FE

climatotgicas adversas
® Control automitico de ganancia. Pre-alarma
por malas condiciones AtmosfZricas
de propagaci—n
2 frecuencias de microondas: Alta y Baja
® Protecci—n contra luz exterior -
libre de problemas hasta 50.000 lux (Im-50m-100 m) Rango de protecci—n

Dimensiones (AnxAIxPr) | 112mm x 627mm x 102mm
Transmisor: 1.850g Receptor: 2.000g

c ,—’/ Modelo Sensor combinado(PB-IN-50/100HF + MW- 50HL/100AL7&H).
c 1 . Sistema de deteccHa Haz fotoelZctrico y microondas (potencia de iradiaci—n 8 miA.
B ~ 3 Contacto desalida Salida de relZ de contacto seco: 1c N/O y N/C
CARACTERISTICAS o2 dealarma Accin del contacto: Salida de tiempo de
® Combinacion de Barrera Fotoeléctrica B ; cixit(exr:r)u(‘));r C_a?a[_:idad del contacto: 30V
. . cg ,5A o inferior
Inteligente (doble moo!ulauon) de 4 é 3 Voliale 12va 30VCC 6in polaridad)
Haces y Detector de Mlcrogndas 23 Consumo Transmisor 65mA /Receptor 135mA
Alcance: 50100 m en exterior ko E Temperaturaambiente | -25° Ca +60°C
e Captac -tA mejoradaen condiciones 2 g Irs;alacm Extgrion interio_r, muro/torre/pose / ca—0
= o Opcional Cubierta posterior de ca—o
)
te
o
f
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Columna para haces de infrarrojos

Serie TAS de columnas para montaje vertical — fijaci—n a muro

Capacidad de las torres
orres de 1m alojan 2 barreras de 2 haces — 1 de 4 haces
orres de 1,5 m alojan 4 barreras de 2 haces — 2 de 4 haces
orres de 2 m alojan 4 barreras de 2 haces — 3 de 4 haces

orres de 3 mt alojan 4 barreras de 2 haces — 4 de 4 haces
NOTA: Solo es posible apilar un mfximo de 4 barreras

CARACTESTICAS
¥ Ocultay protege los haces fotoelZctricos y de microondas
Modelo de unacara 180; de protecca
¥Permit e montar el haz a la altura deseada
¥ Estructura de aluminio con perfiles antivandflicos de
policarbonato
Calefactor y termostato opcionales

Riendas sujetadoras de torres para zonas con fuertes vientos opcionales.

PTH PTS TAFB
Calefactor Termostato Base de columna

para amurar en
hormig—n.

Numero de pieza Descripcion

TAS 100 Montaje asuelo de 1m, una caray 180

TAS 150 Montaje asuelo de 1,5 m, una caray 180j

TAS 200 Montaje asuelo de 2m, una caray 180j

TAS 300 Montaje asuelo de 3m, una caray 180

Opcionalmente tambiZn se dispone de: calefactor, termostato, soporte para anclaje en hormig—n,
protecci—n anti-escalamiento riendas sujetadoras de torres para zonas con fuertes vientos

Serie TAD de columnas para montaje vertical — fijaci—n a muro

Capacidad de las torres

¥orres de 1m alojan 2 barreras de 2 haces — 1 de 4 haces
¥I’orres de 1,5 m alojan 4 barreras de 2 haces — 2 de 4 haces
¥Torres de 2 m alojan 4 barreras de 2 haces — 3 de 4 haces
¥I’orres de 3 mt alojan 4 barreras de 3 haces — 4 de 4 haces
NOTA: Solo es posible apilar un mximo de 4 barreras

CARACTERSTICAS
¥ Ocultay protege las barreras de infrarrojos y de microondas
Modelos de unay dos caras 180 y 360j
¥Permit e montar el haz a laaltura deseada
¥ Estructura de aluminio con perfiles antivandflicos de
policarbonato
Calefactor y termostato opcionales

¥Riendas sujetadoras de torres para zonas con fuertes vientos opciviiaics.

PosteSpiro

CARACTERSTICAS
¥ Proteccin discreta para barreras de 2 haces
¥ Angulo de visia de 180
Su apariencia de 360; oculta la orientaciq de los haces

¥M¢xim0 4 barreras por torre Spiro 150 (1,5 m. de alto) y 2 barreras

or torre Spiro 80 ( 0,80 m. de alto)
Estructura de aluminio con perfil tubular antivandflicos de
policarbonato
Tamper antisabotaje en la parte superior

www.takex.com

PTH PTS TAFB
Calefactor Termostato Base de columna
para amurar en

Numero de pieza Descripcion hormig—n.
TAD 100 Montaje asuelo de 1m, dos caras y 360j
TAD 150 Montaje asuelo de 1,5m, dos caras y 360j
TAD 200 Montaje asuelo de 2m, dos caras y 360j
TAD 300 Montaje asuelo de 3m, dos caras y 360j
TAW 100 Columna fijacth a muro de 1m, unacaray 180j
TAW 150 Columna fijacta a muro de 1,5m, una caray 180j
TAW 200 Columna fijacir a muro de 2m, una cara y 180j
TAW 300 Columna fijacih a muro de 3m, una cara y 180j

Opcionalmente tambiZn se dispone de: calefactor, termostato, soporte para anclaje en hormig—n,
protecci—n anti-escalamiento riendas sujetadoras de torres para zonas con fuertes vientos

»

PTH PTS MARB
Calefactor Termostato Base de columna
para amurar en
hormig—n.

TAKEX (Area Latinoamericana & Caribe—a)




Luminarias deJard’ n para haces de infrarrojos

Malta

CARACTERSTICAS
Loodtimo en deteccin perimetral discreta
Compatible con las series TAKEXTE y TK de haces dobles
Li¥mpara de jard’n funcional de alto o bajo consumo
Estructura de aluminio con perfil tubular antivandflico de
policarbonato
¢ngulo de visih total de 180jcon tamper antisabotaje
Las luminarias de jard’n de la serie MALTA se venden por
unidades o por parejas
Miximo 3 barreras por luminaria de jard’n CAV

Luminaria de Jard’'n CAV

B

i

100 [3 7/8")

250 [9 7/8"]

CARACTESTICAS
Loodtimo en deteccia perimetral discreta
Compatible con las series TAKEX TE y TK de haces dobles
L¥mpara de jard’n funcional de alto o bajo consumo
Estructura de aluminio con perfil tubular antivandflico de
policarbonato
¢ngulo de visih total de 180jcon tamper antisabotaje »
Las luminarias de jard’'n de la serie CAV se venden por
unidades o por parejas
L Miximo 3 haces por luminaria de jard’n CAV

1000 [3'-3 3/8"]

<>

9270 [10 5/8"]

Luminaria de Jard’n a pared CAWV

CARACTESTICAS
Locdtimo en deteccH mural discreta
Compatible con las series TAKEX TE y TK de haces dobles
L¥mpara funcional de alto o bajo consumo
Estructura de aluminio con perfil tubular antivandtlico de
policarbonato
¢ngulo de visih total de 180jcon tamper antisabotaje

Miximo 1 barrera por luminaria de jard'’n CAVW
Las luminarias de jard’'n de la serie CAWV se venden
por parejas

(D
250 [9 7/8"]

=

214 (5 1/2]

N
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Detectores pasivos i
para EXTERIORES

MS-100ESensor PR multidetecerpara interior y exterior con 4 diagramas de protecci—n.

(€ Crm]

Abanico horizontal
Gran angular

Cortina vertical Vertical Largo alcance

64°x 10 m

10m x 3m 20m x 2m

Spot:64°x2,7ma4m

Modelo inalfmbrico TX-103R

Modelo

Nota: Abanico horizontal de 64° x 10 m paralelo (tipo haces barrera fotoeléctrica)

Sensor de infrarrojos pasivos

Sistema de detecér

Doble

) Contacto desalida de
CARACTERISTICAS

Salida de relZ de contacto seco: N/C o N/O

alarma (seleccionable) Tiempo de restablecimiento: 2s ~5 min,
; : ; 30V CA/CC) 0,5A mix.
Se puede instalar verticalmente, horizontalmente o en el techo Voltaje 105V'a 30vCC 6in polaridad)
Incluye lentes gran angular y de largo alcance /El cabezal de Consumo 30mA
deteccH es giratorio Temperaturaambiente | -20° Ca +50°C
Ajuste de sensibilidad y modo de uso d’a y noche seleccionable 5 |ﬂ§ta|afﬂ- MU?:), Le_ChO, poste, ca—o (interior y exterior)
. . . . . pcionai ubierta para poste, untA para poste, soporte a muro
Activa panel de alarmas, iluminaciA o ctmera de seguridad / fijacin para pared o techo, plancha magrZtica
Apto para uso en exterior Dimensiones (AnxAlxPr) | 77mm x 171mm x 70mm
¥ Contacto NO/NC Salida de Alarma CMOS Peso 2209
MS-12TE, PIR exterior de 1 cabeza 2 zonas (Dual Sensor) (con tolerancia ILIMITADA de mascotas)
e ——
(3
Cobertura de hasta
12mx12m

Modelo

Modelos inalfmbricos TX-114TR y TX-114SR

Sensor de infrarrojos pasivos

Sistema de deteccin

Doble zonabCon ¥ngulo de deteccin
horizontal: 90j por cabezal

Contacto desalida de
alarma

CARACTERISTICAS

Salida de relZ de contacto seco: N/C o N/O
(eleccionable) Tiempo de deteccia + tiempo de reset
de alarma (@prox. 2s +aprox. 5 min)

Sistema avanzado de deteccin variable multizonal / Apto para exterior i
¥Cobertura mixima abanico horizontal 90¥4 x 12m / Cabeza detectora rotable —Yo!tae

12V a 30VCC (sin polaridad)

onsumo

40mA

¥ cabezal de detecci—n de doble zona de 2 abanicos (uno paralelo fijo al suelo¥mperaturaambiente

-20°Ca +50°C

otro decendente para minimizar falsas alarmas. Distancia de detecci—n variablgtalacin

Mural, techo o poste, ca—o (interior y exterior)

por ajuste del abanico descendente. Cabeza con 2 PiroelZctricos. Dimensiones (AnxAlxPr)

234mm x 80mm x 91mm

2 Z onas a invadir para alarmarlo. Peso

MS-12FE, PIR exterior de 2 cabezas 2 y 4 zonas (Dual/Quad Sensor)

—

———

Modelo inaltmbrico TX-114FR

Cobertura de hasta
12m x 24m

CUBRIMIENTO UNICO

A) 180% x 24 mts. y 2 zonas p/crear alarma
B) 90¥4x12 mts. y 4 zonas p/crear alarma

(€ Tl

2 Zonas para p/crear alarma
Modelo

— 90%x12 mts. 4 zonas de detecci—n O2 p/crear alarma "
C) 3 perimetrales a elecci—n de 45%, 304, 15% x 24 mts.

4709

(con tolerancia ILIMITADA de mascota:

Sensor de infrarrojos pasivos

Sistema de detecci

Doble zonabCon fngulo de deteccin
horizontal: 90j por cabezal (cobertura total 180°)

Contacto de salida de

Salida con relZ de contacto seco: N/C o N/O
(seleccionable) Tiempo de deteccia + tiempo de reset
de alarma (@prox. 2s + aprox. 5 min)

12V a 30V CC (sin polaridad)

40mA

-20°Ca +50°C

Mural, techo o poste , ca—o (interior y exterior)

234mm x 80mm x 91mm

alarma
CARACTERISTICAS \oltaje
Sistema avanzado de deteccin variable multizonal / Apto para exterior Consumo
Cobertura gran angular de 2 x 90% / Dos cabezales de detecci—n Temperaturaambiente
rotables independientes), miximo cubrimiento 180% x 24 m Instalacin
Los cabezales de deteccin de doble zona evitan las falsas alarmas Dimensiones (AnxAIXPr)
causadas por animales peque—os. Distancia de detecci—n ajustable. Peso

www.takex.com
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Sensores para exterior

Detectores pasivos infrarrojos (PIR) para exteri0

PA-15WE y PA-30NE

PA-15\WE
: PA-30NE
Proteccin gran angular .
. Proteccin de largo alcance
c€ ( Cobertura:15mx15m) ( Cobertura:30mx3m)
Visto desde arriba Vista lateral Visto desde arriba
e ———] I‘
- v . alcance seleccionable T
:"" [}
== E———— =
e o 2 R Vista laterale
e 1T .« alcanceseleccionable
o Altura g} STty =1
Y e —— ]
Modelo Sensor de infrarrojos pasivos
Sistema de deteccin Dol PIR
Contacto de salida Salida con relZ de contacto seco: 1c
dealarma Tiempo de armado: aprox. 2s, 30V (CA/CC) 0,5A mix.
\oltaje 10,5V a 30V CC (in polaridad)
Consumo 25mA
CARACTERSTICAS Temperaturaambiente | -20° Ca +50°C
. InstalaciA Mural, techo (interior y exterior)
¥ Se pueden instalar en tech_os, mL_Jros 0 postes Opcional Fijooin poste
¥F¢C|I ajuste del £ngulo de orientaci—n Dimensiones (,x Pr) 72mm x 211mm
Adecuados tanto para uso en interior como en exterior Peso 5009
Sensor para exterior Altavoces
PV-12 Pasivo exterior con altavoz emisor de mensajes
€
CARACTERSTICAS Modelo Sensor con altavoz (PV-12)
¥ CoberturaPR 12m x 12m Sistema de detecci Pasivo infrarrojo
Sintetizador de voz autZntica ¢rea de cobertura Proteccih gran angular: Cobertura 12m x 12m)
. . . \oltaje 12vee
Permlte_ grabar fcilmente un mensaje Consumo En espera 20mA / En funcionamiento 500mA
personalizado Salida de voz 2W hasta 100 dB
Respaldo de memoria de hasta 20 d'as Contacto desalida Salida con relZ de contacto seco: 1c
en caso de erdida de corriente de alarma Tiempo de armado: aprox. 8s, 30V (CA/CC)0,5A
A . Temperaturaambiente | -20° Ca +50°C
pto para exterior Dimensiones (AnxAlxPr) | 115mm x 172mm x 289mm
¥ Volumen regulable Peso 1.000g
AV-100 Altavoz con sintetizador de voz
C€
Modelo Altavoz con sintetizador de voz (AV-100)
Sistema de deteccia Ninguno
rea de cobertura Ninguno
ARACTERST grea
(_: ] ICAS .. \oltaje 12vCe
¥ Sintetizador de voz autZntica Consumo En espera 20mA /En funcionamiento 500mA
Permite grabar ffcilmente un mensaje personalizado Salida de voz 2W hasta 100 dB
Respaldo de memoria de hasta 20 d'as en caso de 530""3“0 de salida contact o
ST - e alarma ontacto seco:
pZrdida de Com_ente Temperaturaambiente | -20° Ca +50°C
Apto para exterior Dimensiones (AnxAPr) | 115mm x 172mm x 289mm
¥Dise—ado para ser usado con cualquier tipo de detector Peso 1.000g

TAKEX (Area Latinoamericana & Caribe—a) www.takex.com 9




Nuevos productos

PWV-12T Pasivo exterior emisor de mensajes (Dual Sensor) (con tolerancia ILIMITADA de mascotas)

(€

CARACTERISTICAS
¥Cobertura 90% x 12 m (distancia detecci—n ajustable)
Volumen variable hasta 80dB r
Mensajes diferentes para modo d’ay noche |'I'I.|H
Entrada de I'nea y mic+fono incorporado para grabar mensajes '“ml
personalizados |
¥Cabezal de detecci—n rotable en 180%4 Cobertura de hasta 12m x 12m
Puede armarse y desarmarse en forma remota
Contador de pulsos e
¥2 Z onas a invadir para activar el mensaje

TX-114R PIR exterior inalfmbrico (Dual Sensor) (con tolerancia ILIMITADA de mas

G o

Modelo TX-114TR con tamper trasero y depésito extra
posterior para 2 baterias'y un transmisor
salida de alarma llave estado sélido NA/NC

Modelo TX-114SR idem a TX-114R pero con salida de
alarma llave estado sélido NA/NC

CARACTERISTICAS
PIR inalfmbrico, operaci—n a bater’a sin transmisor, adquisici—n y selecci—
del transmisor por parte del comprador. Espacio interno p/bater’'a y transmiso|
Cobertura 90¥2 x 12 m, distancia de detecci—n ajustable
¢rea de detecci—n de doble zona para minimizar falsas alarmas
1 ptica giratoria
¥2 Z onas a invadir para alarmar®alida de alarma CMOS
¥'EQdQs_IQs_mLs_lnaLan_1b_c_0§ son compatibles con numerosos modelos de “
transmisores ( HONEYWELL 5814 , DSC WS4945 6 WLS925 , VISONIC
MCT-302 , COOPER 734REUR-00 , INOVONICS FA210 6 FA250 6 EN1210 - Baterias CR123A 6 006P (3VDC a 9VDC)

Cobertura de hasta 12m x 12m

PIR-30WE Exterior PIR-50NE Exterior

Cobertura de hasta 30m x 30m (€ Cobertura de hasta 50m x 3m

CARACTERISTICAS
¥ Altura de instalacih de hasta 3,5m
¥ Carcasas de resina AES aptas para interior y exterior
¥ Ficil de configurar gracias asu visorptico
¥ Ajuste interno de fngulo de deteccin vertical y horizontal
¥ Viseras de acero que ofrecen mayor proteccin frente a la luzsolar y los animales
¥Var|as opciones de montaje en: muro, poste, ca—0 A
¥Ind|cador LED de activaci—n / desactivaci—n remota para facilitar las pruebas

de detecci—n de presencia de movimientos.
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Barreras de reflexi—n directa y por espe

PR-1B (reflexi—n directa) PR-5B (reflexi—n por espejo) ambas de un haz y para uso interior

(€ v

L &
l r l
| |
- : - ;
- a _ e

ARACTERISTICAS
PR-1B no necesita reflectoreteccin de presencidalcance de 1m
PR-5B emplea un solo reflector, alcance 5m
Sistema de reflexin directa / Sensibilidad regulable
RelZ de funcionamiento silencioso / Tama—o reducido

N

HAKAKAK

PR-10B Barrera interior de un haz con doble espejo

(€ [Crm]

L} T

—

CARACTERISTICAS
Haz simple para usos de distancia moderadas en interior, hasta 10m
¥Sensor con —ptica rotable / Sistema de reflexi—n por espejo doble

Sensor

FR-5B
Cobertura: 5m)

Haz simple para uso a
corta distanciaen

interior

Funciona por reflexta

(antimasking x naturale .

Modelo

. i e |
Distancia de funcionamiento

| PR-5B

PR-1B

Sistema de deteccin

FotoelZctrico de 1 haz

Contacto desalida

Salida con relZ de contacto seco: 1c

dealarma Tiempo de armado: Tiempo de deteccin + reset de
alarma @prox. 5s), 30V (CA/CC) 0,5A mix

\oltaje 10,5V a 22V CC (sin polaridad) \ 10a 26V CC

Consumo 60 mA (a 12V CC) \

37 mA (al12v CC

Temperaturaambiente

-20°Ca +50°C

Instalacip

Muro, columna (interior)

Opcional Placa para instalaci—n embutida, soporte en L
Dimensiones (AnxAlxPr) |  62mm x 106mm x 23,5mm
Peso 759
(antimasking x naturaleza)
Sensor —
PR-10B TN
Instalacth en superficie =TT / N
(Cobertura: 10m) == | Jl
I el
T~ \ # /

Modelo

- _ \ /

- N ,
BN

eflector

Distancia de protecci—

Sensor de haz fotoelZctrico

Sistema de detecci

Infrarrojo cercano (por reflexin)

Contacto de salida

Salida con relZ de contacto seco: N/C

de alarma Tiempo de armado: 1 s, Tiempo de respuesta: 50 ~
100's, 30V (CA/CC) 0,5A mix

\oltaje 10,5V ai15V CC

Consumo 30mA

Temperaturaambiente

-20%C a +55%.C

¢ngulo horizontal
regulable

180°

Instalacih

Muro, columna (interior)

Dimensiones (AnxAIxPr)

62mm x 158mm x 62mm

Peso

PR-11B Barrera exterior de 1 haz, reflexi—n por espejo triple

(€ [Cnm]

CARACTERISTICAS
Haz simple para exterior, funcionamiento: reflexi—n por 3 espejos
Tptica rotable / Cableado en un solo extremo
Alcance de deteccin: Exterior 11m / Interior 15m
¥Lentes ajustables; horizontal +/- 90v4 - vertical +/- 10%a

TAKEX (Area Latinoamericana & Caribe—a)

Modelo

2209

(antimasking x naturaleza)

Sensor de haz fotoelZctrico

Sistema de detecci

Infrarrojo cercano (por reflexin)

Contacto de salida

RelZ de contacto seco: N/O - N/C

de alarma Capacidad del contacto: 30V (CA/CC) 0,5A 0 menos
Funcionamiento del relZ- Tiempo de interrupcia
(m’nimo 2 segundos)

\oltaje 10,5V a 30V CC (sin polaridad)

Consumo 55mA o menos

Temperaturaambiente | -25%C a +60%C

¢ngulo horizontal

regulable 180°
Instalacia Muro, columna

Opcional Kit de instalaci—n para ca—0 BP60A

Dimensiones (AnxAIxPr)

Sensor: 73mm x 170mm x 71,5mm
Reflector: 93mm x 231mm x 100mm

Peso

Sensor: 430g Reflector: 490g

www.takex.com 1




Detectores pasivos infrarrojos (PIR)
de alto rendimiento para interiores

Sensores para interior

PA-450 y PA-450PI

———— PA-450

(€ v '

CARACTERSTICAS
¥Zona cero, detecci—n debajo del sensor
Puente desactivaci—n LED contador de pulsos
Alarma de baja tensin
¥Memoria auto-reposicionable
¥Cobertura 84Y4 x 14,5m

PA-680%E Pasivo para techo
@ (€

CARACTESTICAS
¥ Cobertura circular de hasta 4m de ditmetro
Contador de pulsos

¥ Sensibilidad regulable: 60%, 80%, 100% y 120%
Salida con relZsilencioso seleccionable entre N/O y N/C
¥Sensor sellado. Se puede separar de la base para facilitar
la instalaci—n del cableado ® Memoria auto-reposicionable

PA-6810EPasivop ara techo 360 grados

® (€ Evm

CARACTEHRSTICAS
Cobertura de hasta 18m de ditmetro
Contador e pulsos

HAKHAKAK

12 www.takex.com
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Salida de relZ silencioso, contactos NC/NA programables
PA-450P1 inmune a peque—os animales (Zona cero no activada)

Sensibilidad regulable al 60%, 80%, 100% y 120%
Salida con relZsilencioso seleccionable entre N/O y N/C
Sensor sellado. Se puede separar de la base para facilitar
la instalaciA del cableado - Memoria autoreposicionable

Proteccin
con gran
fngulo

(Vistasuperior)
Cobertura 11m

Modelo

L 35 (11m) |

(Vista lateral)

Sensor de infrarrojos pasivos

Sistema de detecctr

Doble PiroelZctrico

Contacto de salida

Contacto seco (salida de relZ semiconductor). N/C o

dealarma N/O (seleccionable)

Tiempo de armado: 2s., 24V (CA/CC) 0,25A mix
\oltaje 9V a 18VCC (sin polaridad)
Consumo 25mA

Temperaturaambiente

-15°Ca +55°C

InstalaciA

Muro, esquina (interior)

Opcional

FijactA para instalacta en techo / muro BCW401

Dimensiones (AnxAlxPr)

70mm x 110mm x 45mm

Peso

PA-6805
Proteccin circular
Cobertura: ¢4m)

(Vista desde Y
arriba)

Modelo

120g
A [}
| ¥ SR
& - .f. . E
Vista = o
lateral) ey

Altura mixima de
instalaciA: Gm)

Sensor de infrarrojos pasivos

Sistema de deteccta

Doble PiroelZctrico

Contacto desalida

Contacto seco desalida de relZ N/C o N/O

dealarma (eleccionable)
Tiempo de armado: 2's, 30V (CA/CC) 0,25A mix
\oltaje 9V a 18VCC (sin polaridad)
Consumo 25mA:N/C
Temperaturaambiente | -15° Ca +55°C
Instalacth Techo, muro (interior)
Opcional BP150A hBase antimasking

Dimensiones (¢, X Pr)

120mm x 47mm

Peso

PA-681CE
Proteccih de 360°
Cobertura: ¢18m)

(Vista desde
arriba)

Modelo

1109

(Vista lateral)

LI

A
—s

| Altura mixima de instalacia:
5m

Sensor de infrarrojos pasivos

Sistema de detecctr

Doble PiroelZctrico

Contacto de salida

Contacto seco desalida de relZ N/C o N/O

de alarma (seleccionable)
Tiempo de armado: 2's, 30V (CA/CC) 0,25A mix

\oltaje 9Va 18VCC (sin polaridad)
Consumo 25mA:N/C
Temperaturaambiente | -15°Ca +55°C

InstalaciA Techo, muro (interior)
Opcional BP150A Base antimasking

Dimensiones (¢, X Pr) 120mm x 47mm
Peso 110g

TAKEX (Area Latinoamericana & Caribe—a)



Sensores para interior

Detectores de infrarrojos pasivos (PIR)

PA-6812E Sistema gran angular para techo
@ € ;

CARACTERISTICAS
Cobertura gran angular de 12m x 12m
Optica de espejo con contador de impulsos

¥S ensibilidad regulable al 60%, 80%, 100% y 120%
Salida con relé silencioso seleccionable entre N/O y N/C
Sensor sellado. Se puede separar de la base para facilitar
la instalacion del cableado. Memoria autoreposicionable

PA-6820E Sistema de cortina vertical para techo

@ (€ Crm) .

CARACTERISTICAS
Cobertura en cortina cobertura de 20m x 2m
Optica de espejo con contador de impulsos

¥S ensibilidad regulable al 60%, 80%, 100% y 120%
Salida con relé silencioso seleccionable entre N/O y N/C
Sensor sellado. Se puede separar de la base para facilitar
la instalacion del cableado

BP-150A Base antimasking (contra enmascaramiento)

(€ Crmg

CARACTERISTICAS
Base que incorpora un sensor “antienmascaramiento”
Salida alarma independiente
Funciona con los sensores de movimiento PA-6612, PA-6805,
PA-6810, PA-6812, PA-6820 y el detector UV de llama FS-2000E

TAKEX (Area Latinoamericana & Caribe—a)

-;-—-—I—ﬂ'r"

de alto rendimiento para interior

PA-6812E

Proteccién gran angular
(Cobertura: 12m x 12m)

(Vista desde arriba)

Modelo

(Vista lateral)

alcance seleccionable

= a1
- L] ¥
- o =l 3 —— |

-%r-._. | - —
. [ o
T~

iy -

Sensor de haz de infrarrojos pasivos

Sistema de deteccion

Doble Piroeléctrico

Contacto de salida

Contacto seco de salida de relé: N/C o N/O

de alarma (seleccionable)

Tiempo de armado: 2 s, 30V (CA/CC) 0,25A max
Voltaje 9V a 18V CC (sin polaridad)
Consumo 25mA: N/C

Temperatura ambiente

-15°C a +55°C

Instalacion

Techo, muro (interior)

Opcional

BP 150A Base antimasking

Dimensiones (g x Pr)

120mm x 47mm

Peso

PA-6820E

110g

(Vista lateral)

Proteccion de cortina vertical

(Cobertura: 20m x 2m)

(Vista desde arriba)

Modelo

—

alcance seleccionable

¥
=
&
prl i |

P
i

Sensor de haz de infrarrojos pasivos

Sistema de deteccion

Doble Piroeléctrico

Contacto de salida

Contacto seco de salida de relé: N/C o N/O

de alarma (seleccionable)

Tiempo de armado: 2's, 30V (CA/CC) 0,25A max
Voltaje 9V a 18V CC (sin polaridad)
Consumo 25mA: N/C

Temperatura ambiente

-15°C a +55°C

Instalacion

Techo, muro (interior)

Opcional BP 150A Base antimasking
Dimensiones (@ x Pr) 120mm x 47mm

Peso 1109

Modelo Photo IC

Sistema de deteccidn

Fotoeléctrico por reflexién directa, infrarrojo cercano

Contacto de salida

Depende de la unidad de deteccién instalada

de alarma *NC sélo para FS-2000E

Voltaje 9V CC a 30V CC (dependiendo del cabezal de
deteccion)

Consumo Max. 15mA (sélo unidad base)

Temperatura ambiente

-15°C a +55°C

Salida alarma incidencia

N/C, 24V CA/CC - Maximo 0,25A

Instalacion

Techo interior

Dimensiones (@ x Pr)

150mm x 15mm

Peso

1209

Alarma enmascaramiento

Por Tamper

www.takex.com




Detectores pasivos infrarrojos (PIR)
De alto rendimiento

S ensores interiores y exteriores

PA-6612E Pasivo interior angulo ancho inmune a pequenos animales

@ (€ Erm)

Proteccion gran angular (Vista lateral)
(Cobertura: 12m x 12m)
> alcance seleccionable

- o=~ e
e | \ (Vista superior) é"" x -Jl, e -.I‘
" = =
\Il \_k =, a8 * i e S

7 Modelo Sensor de infrarrojos pasivo

Sistema de deteccién Dos piro-eléctricos dobles (4 piroeléctricos)

Contacto de salida Contacto seco de salida de relé: N/C o N/O

N - de alarma (seleccionable)
. . g Tiempo de armado: 2 s, 24V (CA/CC) 0,25A max
CARACTERISTICAS Voltaje 10,5V a 18V CC (sin polaridad)
® Cobertura 12m x 12m Consumo 25mA
® Dos piro-sensores dobles y sistema 6ptico doble de espejo Temperatura ambiente | -15°C a +55°C_
® Salida con relé silencioso seleccionable entre N/O y N/C Instalacion Techo, pared (interior) P
. Opcional Brazo p/techo, pared, BP150A base antimasking

® Sensibilidad regulable al 60%, 80%, 100% y 120% Dimensiones (@ x Pr) 120mm x 55mm

/ Contador de pulsos Peso 135g

PA-5312E PIR cuddruple gran angular / PA-5325E PIR interior cuadruple de largo alcance

PA-5312E PA-5325E
(Cobertura: 12m x 12m) (Cobertura: 25m x 2m)

(€ v

CARACTERISTICAS
L]

Optica de espejo de altas prestaciones con deteccién de pequefios

movimientos (“Slight Motion”)
® Memoria de alarma

® Funcién de autocomprobacion de la salida del relé de alarma para mayor

integridad del sistema

PA-8410E / PA-

PA-8410E

(Cobertura de hasta 10m x 20m)

Patron de alta densidad con 56 zonas dobles
Numero de impulsos variable seleccionabl
Contador de pulsos seleccionable (1, 2, 3 y 4 pulsos)
Control remoto de LED y 3 cubrimientos diferentes

(€ Evm

CARACTERISTICAS
® Altura de instalacion 4-8m

OE Pasivos exteriores/interiores

Modelo

Sensor de infrarrojos pasivo

Sistema de deteccién

Quad (Cuédruple) - 4 piroeléctricos

Contacto de salida

Salida de relé de contacto seco: N/C o N/O

de alarma (seleccionable) Tiempo de armado: aprox. 2 s,
30V (CA/CC) 0,25A méx

Voltaje 9,5V a 30V CC (sin polaridad)

Consumo 35mA max

Temperatura ambiente | -10°C a +55°C

Instalacion Techo

Opcional

Base p/empotrar, medidor de nivel

Dimensiones (@ x Pr)

147,3mm x 59mm

Peso

PA-8420E
(Cobertura de hasta 20m x 2,3m)
Cobertura de alta densidad con 30 zonas dobles

Modelo

250g

PA-8410E | PA-8420E

Sistema de deteccién

Pasivo infrarrojo

Cubrimiento ajustable

Vertical 24° - Horizontal +/- 15°

Montaje

Exterior-interior (cielorraso)

Altura de Montaje 4a8mts
Alimentacion 9 a 30 VCC (nopolarizado)
Consumo 30 mA (maximo)

Salida de alarma

NA/NC, 2 segundos p/alarma, continua por fallas 6 bajo voltaje

Temperatura ambiente

-20°C+50°C

Dimensiones (d x)

185mm x 136mm

® Regulacion a distancia de la zona de cobertura
® Carcasa resistente de resina AES apta tanto para exterior como para interior con condiciones extremas

® Indicador LED de activacion / desactivacion a distancia para facilitar las pruebas de deteccién de presencia
e Soportes opcionales para montaje en pared y canos
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Sensores para interiares

Detectores pasivos infrarrojos (PIR)
de alto rendimiento para interiores

PA-7100E
® (€

CARACTERISTICAS
® Cobertura de hasta 100m? de difmetro

° Deteccin cutdruple digital / T ptica de espejo de altas prestaciones
° CompensacH automitica de la temperatura

PA-7012=
@ (€

CARACTERISTICAS
Cobertura gran angular de 12m x 12m
® |Instalachkh en techo

° Deteccin cutdruple digital / 1 ptica de espejo de altas prestaciones
° Compensacia automitica de la temperatura

PA-7030E
® (€

CARACTERISTICAS
Rango de deteccia 30m x 2m
® Instalacih en techo

PA-7100E
Proteccin de 360°
Proteccin circular

Cobertura: 100m?)

(Vista desde arriba)

Modelo

Pasivo Quad Digital con Sistema MA

(Vista lateral)

Sensor de infrarrojos pasivos

Sistema de detecci

Doble cutdruple (8 piroelZctricos, con CPU integrada)

Contacto desalida

Salida de relZ de contacto seco: 1c

de alarma Tiempo dearmado: 3 ~ 55, 30V (CA/CC) 0,1A mix
Voltaje 9Va 18VCC in polaridad)
Consumo 15mA
Temperaturaambiente | -10° Ca +55°C
Instalacia Cielorraso

Opcional

Soporte para instalaciR empotrada BU7000

Dimensiones (¢, X Pr)

144mm x 92mm

Peso

PA-7012E
Proteccin granang
Cobertura: 12m x 12

Modelo

3509

Pasivo Quad Digital con Sistema MAC

Sensor de infrarrojos pasivos

Sistema de deteccin

Cuidruple (conCPU integrada)

Contacto de salida

Salida de relZ de contacto seco: 1c

de alarma Tiempo dearmado: 3 ~ 55, 30V (CA/CC) 0,1A mix
Voltaje 9Va 18V CC (sin polaridad)

Consumo 15mA

Temperaturaambiente | -10° Ca +55°C

Instalacih

Techo, cielorraso, pared B Altura 3m

Opcional

Soporte para instalaciR empotrada BU7000

Dimensiones (¢, x Pr)

144mm x 92mm

Peso

PA-7030E
Proteccin de cortina
(Cobertura: 30m x 2m)

3309

Pasivo Quad Digital con Sistema MAC

Modelo

Sensor de infrarrojos pasivos

Sistema de detecci

Cutdruple (conCPU integrada)

Contacto desalida

Salida de relZ de contacto seco: 1c

de alarma Tiempo dearmado: 3 ~ 55, 30V (CA/CC) 0,1A mix
Voltaje 9Va 18VCC (in polaridad)
Consumo 15mA

Temperaturaambiente

-10°Ca +55°C

Instalacia

Techo, cielorraso, pared B Altura 3 m

X . . . . Opcional Soporte para empotrar BU7000
i Deteccin cutdruple digital / 1 ptica de espejo de altas prestaciones Dimensiones (¢, x Pr) 144mm x 92mm
° CompensacH automitica de la temperatura Peso 3309
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Sensores para puertas

Sensores para interior
PS-520E Pasivo infrarrojo de solicitud de salida

@ (€ v

Disponible en:
plateado y blanco

CARACTERSTICAS
® Instalacién pared / techo
® Permite elegir puerta de una o dos hojas
® PIR con espejos internos / Apertura 6 cierre de puertas /
(2) relés / Sensibilidad Ajustable

Instalacion muro o en el marco de la puerta

e una hoja Altura

Modelo

Sensor automético para puertas

Sistema de deteccién

Pasivo infrarrojo — Doble piroeléctrico

Altura méaxima de
instalacion

4 m, pared, techo 6 bajo marco

Salida externa

Relé de contacto seco N/O, 30V CC, 125V CA

Angulo de ajuste

De 10° a 24° (en 4 tramos de 3,5°)

Alimentacion

12V/24V CC 6 12V/24V CA (50 / 60 Hz)

Consumo

40mA o menos con CC, 70mA o menos con CA

Temperatura ambiente

-10°C a +50°C

Dimensiones (AnxAlIxPr)

160mm x 60mm x 40mm

Peso

170g

DA-101E Sensor automdtico para puertas fotoeléctrico reflexion directa

(€ Evm

Disponible en:
plateado y negro

CARACTERSTICAS
Operacioén puerta simple 6 doble seleccionable
Haces infrarrojos, cobertura ajustable
Ultrafino: 35mm
Excelente inmunidad a la luz exterior
Detecta presencia y movimientos /Frecuencia seleccionable
evitan interferencias en sus instalaciones multiples

Modelo

0
Vista lateral

TN, [ ] v vome
|

\ \ 20

\ 22
N L

Sensor automatico para puertas

Sistema de deteccion

Haz de infrarrojo cercano (por reflexion directa)

Altura méaxima de
instalacion

3m

Salida externa

Relé de contacto seco N/O, 50V CC, 1,0A o menos

Angulo de ajuste

De 10° a 24° (en 4 tramos de 3,5°)

Alimentacion

122110V DC 6 AC (50/60Hz)

Consumo

1,8 VA (100 VAQ), 1 VA (12 VAQ), 1,3 VA(24 VAQ)
80 mA (12 VDC), 40 mA (24 VDQ)

Temperatura ambiente -20°Ca+60°C
Dimensiones (AnxAlxPr) | 212mm x 64,5mm x 25,3mm
Peso 1909

DA-301E Sensor automdatico para puertaCE, VN 1702s fotoeléctrico reflexién directa

(€ e

Disponible en:
plateado y negro
CARACTERSTICAS

® Haces infrarrojos, sensibilidad ajustable

® Super fino: 30mm

® Cobertura de alta densidad ajustable

® Excelente inmunidad a la luz exterior

® Detecta presencia y movimientos, frecuencias seleccionables
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Sensor automético para puertas

Sistema de deteccién

Haz de infrarrojo cercano (por reflexion directa)

Altura méxima de

instalacion 3m
Alimentacion 24V CC
Consumo 2VA o menos

Salida externa

Relé de contacto seco N/O

Tiempo de detecciéon

Seleccionable entre 2, 5,20y 180 segundos

Temperatura ambiente

-20°C a +60°C

Dimensiones (AnxAlxPr)

212mm x 65mm x 30mm

Peso

TAKEX (Area Latinoamericana & Caribe—a)
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Sensores de llama

Interiores

FS-1000E (Auténomo), FS.2000E (Para panel de control) FS-3000E (Autbnomo emisor de mensajes)

® (€ e

CARACTERSTICAS AN

® Alta sensibilidad, cobertura cono 10 x 12 m orientable

o Modelo auténomo con 3 NA extras p/sirena remota y conx. a panel

e (Alimt.y control). Buzzer de alarma Si/ No

o Versatiles, alta calidad, bajo costo. Tiempo deteccion ajustable evitan falsas alarmas
e Auténomos, autonomia 2 aflos con bateria alcalina 6 4 afios con bateria de litio

FS-5000E

(€ [Cnm J

CARACTERSTICAS

Carcasa OMNI direccional

8 niveles de sensibilidad seleccionables
Funcién memoria de alarmas

Tiempo de alarma y de deteccion ajustables
Area deteccion orientable

Discierne funcién dia / noche

PB-10NS (un solo haz) y PB-10TNS (dos haces)

(€ Cvm

CARACTERSTICAS
Alcance efectivo del sensor: 10m
Salida N/C o N/O (seleccionable)
PB-10TNS conectado con conexion AND/OR
Se dispone de otros modelos de 1y 2 haces reflectivos p/4m

TAKEX (Area Latinoamericana & Caribe—a)

jum—y

10m

Modelo

Sistema de deteccién de rayos ultravioleta

Sensores de llama

Sistema de deteccién

Deteccidn de rayos ultravioletas (180 a 260nm)

Distancia de deteccién

A 10 m detecta la llama de un encenderor (ligther)

Alimentacion

Auténomo 2 pilas LR6 6 9 a 30V CC, FS-2000E 10 a 30V CC

E xteriores

Consumo 50uA standby, 50ma en alarma con buzzer Si
Contacto de salida Salida de colector abierto (semiconductor) N/O
de alarma 30V CC, 50mA méx.
Tiempo de retardo: (aprox. 10 s)
Instalacion Techo, pared (interior)
Dimensiones (@ x Pr) 120mm x 40mm
Peso 2009
Temperatura ambiental -10 a + 60°C

Modelo

TX-124R versi—n inalfmbrica del FS-5000E
Espacio interior para: 2 bater'as de 3 VDC ( CR-123A),
y un transmisor de 3 vdc (no provisto)
Transmisores compatibles: Honeywell 5814,
DSC WS 4945 — WLS 925, Visonic MCT-302,
Cooper 734REUR-00, Inobonivc FA210 —
FA250 — EN1210

Salida de alarma: Lllave estado s—lido NC
W 3VDC-0.01A Mx.

SENSOR DE LLAMA
MODELO FS-6000C/E
Emisor de mensajes

Sensores de llama

Sistema de deteccién

Deteccion de rayos ultravioletas (85 a 260nm)

Distancia de deteccién

Detecta llama de un encendedor a 10 m.

Alimentacion

10V ~ 30V CC (sin polaridad)

Consumo 35mA

Contacto de salida Relé de contacto seco en forma de C

de alarma 30V CC, 0,5A o menos

Instalacion Muro, techo o poste (con fijacién opcional)

Dimensiones (@ x Pr)

72mm x 21Tmm

Peso

550g

Temperatura ambiental

-20°Ca+50°C

Fotoeléctricos miniaturas

Sensor

Modelo

PB-10TNS

PB-10NS |

Sistema de deteccién

Haces infrarrojos

Contacto de salida

Salida con relé de contacto seco : NC/ 6 NO

de alarma (seleccionable)
Capacidad del contacto: 30V (CA/CC) 0,32 6 menos
Tiempo de interrupcion + reset de alarma (aprox. 1s)
Voltaje 10V a 30V CC (sin polaridad)
Consumo 45mA o menos

Temperatura ambiente

-25°C a +55°C (sin condensacion ni hielo)

Dimensiones (AnxAlxPr)

45mm x 1170mm x 29mm (caja de control)

Peso

959

Temperatura ambiental

-25° C a + 55° C (sin condensacién ni hielo)

www.takex.com
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Sensores de haz fotoelZctrico

SERIE 4 HACES INTELIGENTE (4 frecuencias)

Pautas de instalacta

4 HACES SINCRONIZADOS (1 frecuencia, star
PB-50F, exterior 50m, interior 100m

PB-100F, exterior 100m, interior 200m
PB-200F, exterior 200m, interior 400m

NOTA: Para apilados de 2, 3y 4 barreras y varias zonas lineales consultar
con el fabricante — el Ingeniero de ffbrica de su frea.

PB-IN-50HF, exterior 50m, interior 100m
PB-IN-100HF, exterior 100m, interior 200m
PB-IN-200HF, exterior 200m, interior 400m

Dispasic +1  de los terminales

. Canall Canall
transmisor receptor
S @ — © Protecci—n de 2 barreras apiladas
Avaave A ave
a a
6in polaridad) ® in polaridad) Canal 3 Canal 3
® NC /NO
Eambiental
?:alidaaéarzng/ o i ! 307
-ormacC, . AICC), 1A
CAIC) 1A 0 “ ocmenos) A 0
menos Protecci—n lineal Transmisor Receptor
@ com
inal
g%!ﬂ.'&? cl cl cl cl @3 ©%
1. Antisabotaje, ® agﬂema—
30 ’z;'ﬁ% / RrInterruptor
0,1A0 @ _dearmado
menos Memoria adistancia
isabotae, d

An/(l:sgo\;) e @ a?armas Transmisor Receptor Receptor ~ Transmisor ~ Transmisor Receptor
JEAI0C) 014 t1 rirl tit3 r3r3 t3t2 r2r2 t2t4 r4r4 tAtl..se repite la secuencia
Sloceri Protecci—n lineal con apilado de 2 barreras
inteligente

Conmutac +a de frecuencias e—oserie inteligente)

Configure las barreras en los siguientes canales para evitar el solapamiento

A3l

canal 1

Asegeese de que el transmisor y el receptor estin en el mismo canal.
Las parejas de transmisores/receptores no funcionarfn a menos que estZn
en el mismo canal.

Panel de control
fffffffff !

= ]
14 i

Transmisor Receptor

Panel de control

EEMPLO DECONEXI T N2

Ik

b
%
[0e/0l06) p G

i

Transmisor ~ Receptor Transmisor Receptor

EEMPLO CECONEXI T N 1

Pa nel de control

EEMPLO DECONEXI T N 3 EEMPLODECONEXI T N4  Panel decontrol

} aveo)

} Marma canal 1) I ( : Do 0
‘ } Alrma (&;anal 2 @ @Eo 3 deakma,
@ (0600 ' N I e i B S |
777777777 Canal 1
1

Transmisor Receptor Transmisor Receptor

Canal 3

o m

Transmisor ~ Receptor

EEMPLO DECONEXI T N5 Panel de control

(12vCC)
(M-dulo ambiental y memoria manual de alarmas) r”””””,,,,,E,”)”,,,,,,,,‘
y }8 ) 0
)} Sealdedarma 0
[ I — ab) ;
i
@@ OOD  nterruptor de control externo 1 ]
i i
%09 x| :
’ %— Se-alambiental .
— 8 NC/NO) '
! 1
! 1
| |

Transmisor Receptor

Not Lasalick dese-al del receptor no puedk utilizase independientenente pera es-pticas superior e inferiar sino praarmbag
alavez H cableadoenexterior tiene que realizaise en tubo dePCsi vaenterrado o con cablesubterrinea B cableado de
superficie debe pesarse por careletes:
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Distancia de cableado

Tama—o del cable PB-IN-50HF PB-IN-100HF PB-IN-200HF
12? voltios 24voltios | 12voltios 24voltios | 12voltios 24voltios
Om 1DOm  IDm 900m

cl cl

c3 c3 c3

O mjo mJ

3
:

5
:

i
i

Transmisor Receptor  Receptor Transmis+  Transmisor Receptor
Protecci—n
perimetral simple
Receptor
Se recomienda 3 )

utilizar un volt'metro
ala hora de alinear
para garantizar la
miximaestabilidad  geceptor
c1

Protecci—n perimetral
con apilado de 2 barreras

En las configuraciones

en columna, los

detectores de cada Receptor
nivel Superior o

inferior) tienen que ser &
del mismo modelo

(U (0

el

entre el detector y el panel de control

AWG22

©@0.65mm) 1000m DOm
/?gV\(l)(_;:,%m) 2Dm 1900m BOm I00m BOm 1500m
AWG18

(@ L0mm) 3Dm 2800m 280m 2500m 250m 2200m
e 30m  3400m  O0m 3000m A0m 270m
it - 500m 4500m 450m 4DOm 400m  3600m
iy 60m 6000m 6Dm 5500m 50M  4800m
AWG14

(@ 16 mm) 80m 7600m 7/A0m 6800m 680m 6000m

Nota La distancia mixime.del cableado cuendose interconectan das o s detectores esel velor indicadoen la tabla dividido
por el peero cie detectores La'neaudese-al puede cablearse hesta uncs 1000m con cable telefrico ANG22.40,65mm)
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rds) SERIE DOS HACES INTELIGENTES (4 frecuencias) DOS HACES (1 frecuencia B barreras standa

PB-20TE, exterior 20m, interior 40m PB-30TK, exterior 30m, interior 60m
PB-40TE, exterior 40m, interior 80m PB-60TK, exterior 60m, interior 120m
PB-60TE, exterior 60m, interior 120m PB-100TK, exterior 100m, interior 200m

PB-100ST exterior 100m, interior 200m, en carcasa de 4 haces

Disposic +a  de los terminales  transmisor . .
Conmutac +a de frecuencias (s—lo serie inteligente)

© ©

- — - - - - - - Esta funcia sirve para evitar el solapamiento o derivaci de los
haces en las configuraciones de proteccHs en fila 0 en columna de
& & a 2.En este tipo de instalaciones, se recomienda ajustar la
alineacin de los haces con un comprobador con el fin de
garantizar su fiabilidad, adem3s de utilizar la funcia de
conmutacia de frecuencias de los haces.

Alimentacia: 12Va30VCC

(sin polaridad)
En las configuraciones de columna, las barreras deben ser del
Disposic +a  de los terminales receptor D WA
OO RO RO RO H® O Configure los canales de los haces
I_ ([e||e]|®]]|e||e||® _I
Alalrma
NC NC
Allmentacke NO |;| |;| H |;| |E| H
z6in pglaridad) coM ©
(n . . . .
A Sl 68 de contacto D ry Salidarl e Canall Canal2 Canal3  Canal4
¢ seco 1c, 30V ¢ contactoseco 1b,
A CAICC), 0,5A 130V cl cl
CAICC) 054 Proteccia en columna de a 2 S>>
. > >>>
Conex +h
©3 G
> >>
Panel de control —)—}—)—}
EXEMPLO DECONBEXN 1 vy
i ' Transm isor Receptor
‘ ; };“’“IE”“*“E Protecci—n lineal
,—A_ dealarma :

cl cl
15555 "< 3553
>>>> “cecece >>>>

Transmisor Receptor Receptor Transmisor Transmisor Receptor

i

1 J®
1)
ﬁ

Transmisor Receptor Protecci—n lineal con apilado de 2 barreras

cl cl
5> “«<<€ 5555
>>>> <<€ >>>>

Transm isor Receptor Receptor Transmisor Transmisor Receptor

Panel de control
EEMPLODE CONBXN 2 (12veo)

i

} Alimentacia

1
'

'

'

'

Se-al 1
dealarma '
'

'

'

'

'

'

@@@@@@

c3
3553 «e< 5>>3
........... ' >>>> CEC << > >>>
Transm isor Receptor Receptor Trans misor Transmisor Receptor
NOTA: Para apilados de 2,3 y 4 barreras y gran longitud lineal cnsultar

con el fabricante — con el Ingeniero de ftbrica de su frea.

h

Transmisor Recept or Transmisor Receplor

Distancia de cableado

Panel de control

PB-60TK
EEMPLODE CONEXI-N3 (12vee)
[Pess=sesseg PB-20TE PB-100TK
: 0 Tama-—o del cable PB-30TK - PB-60TE
f . ! 12 voltios 24 voltios | 12 voltios 24 voltios| 12 voltios 24 voltios
' } (canal 1) '
P Ve anez? 2Dm  100m EOm  MOm EOm 1300
——7 (anl2) 0 ©@0.65mm) m m m m
' i AWG20
00 OO D . | @0.8mm) 30m  3200m 260m 2400m 20m 2200m
AWG18
— L ® 10mm) 50m 4900m 400m 3600m 30m 3300m
AWG17
@ L1mm) 60m 5900m 480m 4300m 450m 4000m
S
Transmisor Receptor Transmisor Receptor Nota: La distancia méxima del cableado cuando se interconectan dos o més detectores es el valor indicado en la tabla dividido

por el nimero de detectores. La linea de sefial puede cablearse hasta 1000m con cable telefénico ANG22 (7 0,65mm).
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Takex House, Aviary Court
Wade Road, Basingstoke
Hampshire RG24 8PE, UK
tel: +44 (0) 1256 475555
fax : +44 (0) 1256 466268

3350 Montgomery Drive
Santa Clara, CA 95054
USA

tel : +1 408 747 0100
fax : +1 408 734 1100
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Clayton, Victoria 3168
Australia

tel : +61 3 9546 0533
fax: +61 3 9547 9450
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Kyoto 607-8156, Japan
tel : +81 75 501 6651
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